
El tamaño de la bolsa no debe exceder: 
90 cm x 75 cm x 43 cm (35.5” x 29.5” x 16”) 

Artículos más grandes/voluminosos hasta: 
190 cm x 75 cm x 65 cm (75” x 29.5” x 25.5”) 
Todas las dimensiones incluyen asa, bolsillos y ruedas

Gulfstream 
G700

El Gulfstream G700 de Qatar Executive redefine la aviación privada y ejecutiva a 

medida. Con capacidad para recorrer distancias ultralargas en la cabina más grande 

y con la altitud más baja del sector, el G700 combina lo último en confort con un 

servicio ejemplar. Además, el avión ofrece seguridad, tecnología, velocidad, autonomía 

y eficiencia global de combustible mejoradas.

Especificaciones Franquicia de equipaje 

Capacidad para pasajeros:	 13 asientos; 6 personas

Rango:	 7,750 nm (14,353 km)

Velocidad máxima:	 1,154 km/h

Altitud máxima:	 15,545 m (51,000 pies)

Altura de cabina:	 1.91 m (6 pies y 3 pulg.)

Ancho de cabina: 	 2.49 m (8 pies y 2 pulg.)

Largo de cabina:	 17.35 m (56 pies y 11 pulg.)

Carga útil máxima:			   1,133 kg

Peso máximo por bulto:			   32 kg

Máximo de bultos:			   16
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MACH 0.935 MACH 0.85Mapa de alcance del Airbus A319CJ

Se ruega tener en cuenta que las prestaciones de la aeronave aquí descritas están sujetas a las condiciones operativas vigentes en el momento del vuelo, 
las cuales pueden alterar la capacidad de la aeronave para realizar determinadas rutas de vuelo. Cada vuelo se trata de forma individual.


